i i SpitzerSil
Non-tipping Type Tankers e ”"s Fahrzeuge
Model SF

04 LUFTVERTEILUNG
AIR DISTRIBUTION

04 10 LUFTVERTEILUNG STANDARD
STANDARD AIR DISTRIBUTION

Pos. Bezeichnung Bestell-Nr. Bemerkung
Item Description Order-No. Remarks
1 Riickschlagventil R 2 V2“ 47002-03605

Non-return valve R 2 %"

2 Doppelnippel G 2 2* 45090-03609
Double nipple G 2 15*

3 Luftverteilerrohr, vorne 21302-01261
Air distribution pipe, front

4 Winkel 90° G > 45011-01651
Elbow 90° G ¥

5 Manometer G 2%, 4/2 bar 47009-01660
Indicator G %2, 4/2 bar

6 Einbindestiitzen G 2“ IG — 52 mm 45090-09267
Supports G 2 IG — 52 mm

7 Oberluftverteilerrohr 31623-08701
Top air distribution pipe
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Non-tipping Type Tankers
Model SF

Pos.

Item

10

11

12

13 a

13D

14

15

16

17

Bezeichnung
Description

Sicherheitsventil G 1 Y4, 2 bar
Safety valve G 1 74“, 2 bar

Kugelhahn G 1
Ball valve G 1¢

Muffennippel G 2“ - G 1“
Nipple G 2“ -G 1¢

Prifhahn G 2
Inspection valve G %*

Luftverteilerrohr, hinten
Air distribution pipe, rear

Kugelhahn Typ 500 G 2“
Ball valve type 500 G 2°

Kugelhahn Typ 500 G 1 "2“*
Ball valve type 500 G 1 2™

Schlauchnippel 1 %, Ig. 80 mm
Hose nipple 1 %2, Ig. 80 mm

Nippel G 2, 1g. 60 mm
Nipple 500 G 2% 60 mm

Schlauchschellen mit Spannbacken
Collets

Bogen-Endstiick 90°Storz C
Elbow 90°/Storz C

Bestell-Nr.
Order-No.

47004-00608

47001-00604

45090-08702

47012-00614

21302-03099

47001-00606

47001-00605

30513-00797

30513-00307

45108-00533

21302-01687

Spitzer Silo s Fahrzeuge

Bemerkung
Remarks

Mit Muffenkugelh&hnen
With ball valves
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